
 

 

 

 

 

                   
 

 

 

Montagehandleiding MC.501241 & MC.501243 

M-Check By-pass 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

 

 

 
       

 
 

 
                     Afbeelding 4 Aansluitingen op de UCU (By-pass) 

 

 

 



  
 

 

Aansluiting van de UCU (By-pass): 

 

C. Sluit de 4-aderige M-Check kabel aan op aansluiting “12V~/Data1 & 2” op de UCU 

met een 4-polige schroefconnector. Controleer de volgorde van de aders in de schroef 

connector, deze moet zijn: ROOD, BLAUW op 12V~, GROEN op DATA1, GEEL op 

DATA2. 

D. Optioneel kan op aansluiting “DRUKTOETS” van de UCU een schakelend contact 

worden aangesloten tbv beveiliging tijdens thermische desinfecties.. 

E. Sluit een ventilatie middels een hulprelais aan op aansluiting “CONT” van de UCU. Bij 

normaal bedrijf zijn de contacten 1 en 3 met elkaar verbonden. Tijdens thermische 

desinfectie zijn 1 en 4 met elkaar verbonden.  

F. Sluit de temperatuursensor aan op aansluiting “TEMP” van de UCU. 

G.  Sluit de 3-wegklep sturing aan op aansluiting “BYPASS”. Contact 1 op BYPASS 1, 

contact 2 op BYPASS 2 en contact 3 op BYPASS 3. 


