
 

 

De Melker DL400 douchepaneel 
Douchepaneel voor opbouw. 

 

In installaties waar vandaalbestendigheid  belangrijk is, is het 

De Melker DL400 douchepaneel goed op zijn plaats. Een bijkomend 

voordeel is het installatiegemak. 

  

Toepassing: 
Voor douchegelegenheden in: 

 Alle installaties waar vandaalbestendigheid geëist wordt zoals 

sportgelegenheden, recreatie en industrie. 

 

Voordelen: 
 Vandaalbestendig 

 Eenvoudig te plaatsen 

 Vaste looptijd 

 Gunstig geprijsd 

 Met antikalkdouchekop 

 

Technische gegevens: 
 Materiaal   : aluminium/kunststof 

 Montage   : wandmontage 

 Afwerking    : mat aluminium/lichtgrijs kunststof  

 Aansluiting    

 Bovenzijde  : ½“ buitendraad 

 Achterzijde  : middels adapter met ½“ buitendraad 

 Capaciteit   : 8 liter per minuut 

 Looptijd   : ca. 25 seconden. 

 

Omschrijving: 
De Melker DL400 zelfsluitend douchepaneel voor koud of voorgemengd 

water. Looptijd ca. 25 sec. bij 300kPa. Aansluiting ½” buitendraad. Het 

paneel is zowel aan de boven- als aan de achterzijde aan te sluiten. 

Wordt geleverd inclusief capaciteitsbegrenzer van 8 l/min en 

montagemateriaal. 

Bestelnummer: MELKER27130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

België: 

De Melker Belgium n.v. 

Beukenlei 50 

2960 St. Job-in-’t Goor  

 

Tel.: +32 3 636 46 50 

Fax: +32 3 636 41 03  

 

info@melker.be 

www.melker.be 

Nederland: 

De Melker Sanitair 

De Schutterij 20 

3905 PL  Veenendaal 

 

Tel.: +31 318 52 48 00 

Fax: +31 318 52 50 35 

 

info.sanitair@melker.nl 

www.melker.nl 


